IR-2000 红外无线接收系统（双通道）

课堂扩声专家 | 课堂话筒改造方案


【一、产品简介】

IR-2000 红外无线接收系统是一款专为课堂教学设计的红外无线扩声解决方案。采用数字红外技术，具备高保真音质、抗干扰能力强、绿色环保等特点，支持“一师一麦”配置，彻底解放教师双手，是现代课堂扩声的理想选择。


【二、推荐套装配置】

红外线无线接收机（IR-2000） ................................ 1台
手持式无线话筒（IR-100H） .................................. 1支
笔型红外线话筒（IR-500PT） .................................. 1支
外接红外线接收单元（IR-RJ45） .............................. 2个
专用网络三通头 .............................................. 按需

注：红外线传感器最大支持4个。


【三、适用场合】

- 适合原有音响系统的音响改造
- 各种课堂环境
- 最大支持400米范围内使用


【四、主要特点】

- 双通道设计，可以同时使用两支无线话筒，方便师生实时互动
- 内置反馈抑制器，避免啸叫
- 采用RJ45网口传输，最大支持4个传感器
- 声音干净无杂音，语音高清高保真
- 兼容所有音响系统，可接任意第三方功率放大器
- 数字红外麦克风无需对频，即开即用
- 麦克风可颈挂或领夹，完全解放双手
- 可在任意一间配有红外接收器的教室直接使用
- 采用数字红外技术，整个教学区域内保证广播级音质
- 多间相邻教室同时使用不会串频干扰
- 不受外界无线电与高频驱动光源干扰
- 不产生对人体有害的射频辐射
- 采用“一师一麦”配置，充分保证个人卫生
- 教师自行管理，大大节约学校管理成本


【五、产品规格】

接收机规格（IR-2000）：
频道数：双通道
接收频率：2.06MHz 或 2.56MHz
输出电平：350mV
消耗功率：7W
电源：220V ~ 50Hz
外部尺寸：W:2057 × H:200 × D:45 mm
重量：670g

红外线手持话筒规格（IR-100H）：
指向性：心形指向
红外线波长：850nm
发射频率：2.06MHz 或 2.56MHz（A、B通道自行调节）
电池：3.7V，900mAh AA型专用锂电池
尺寸：28mm(41mm) × L163mm
重量（连电池）：120g

笔型红外线话筒规格（IR-500PT）：
麦克风类型：单一指向驻极体电容式
红外线波长：850nm
发射频率：A:2.06MHz / B:2.56MHz（A、B通道自行调节）
电池：3.7V，900mAh AA型专用锂电池
尺寸：130 × 30 × 27 mm
重量（连电池）：67g

外接红外线接收单元规格（IR-RJ45）：
离轴性能：180°
覆盖角度：360°
连接线：超五类以上网线，最大支持长度100米
接收范围：大于20米（直线无遮挡）
红外光束数量：14个
直径：96mm × 48mm
重量：250g


【六、数字红外麦克风特性】

- 保真无辐射
- 卫生零管理
- 轻巧设计，优雅时尚
- 音质卓越，操作简便
- 解放双手，专注教学
- 功能丰富，多元应用


【七、系统连接说明】

数字红外无线教学扩声系统主机可连接以下设备：
- 线阵列音柱
- 数字红外接收器
- 笔记本等音源设备
- 任意第三方功率放大器
- 充电底座


【八、其他配件】

以下配件可灵活搭配使用：
- IR-100H：小手持（电容式音头）
- IR-300H：大手持（动圈式音头）
- IR-500PT：笔型红外线话筒
- HM-102：头戴话筒
- TM-101：领夹话筒
- IR-RJ45：外接红外线接收单元
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