型号：IR2PPT

品名：带PPT翻页接口双通道红外接收模块


【一、产品简介】

IR2PPT 是一款带PPT翻页接口的双通道红外接收模块，采用红外光传输技术实现无线音频数据传输，具备高保密性、抗干扰能力强、绿色环保等特点，适用于需要无线扩声及PPT无线翻页的教学、会议等场景。


【二、主要特点】

- 利用红外光传输音频信号，实现无线音频数据传输，便捷高效
- 接收来自红外传感器传送的红外光信号，并将其转化为音频信号
- 双通道设计，一个环境下支持2只麦克风同时使用
- 支持2.06MHz或2.56MHz两种接收频率自动选择，避免同一空间下其他红外设备干扰
- 采用标准RJ45网络接口传输，超五类以上网线支持最长100米连接距离
- 具有2个RJ45网络红外传感器输入接口，同时支持2只红外传感器接入
- 支持使用专用RJ45网络三通接头，红外传感器可扩展最大支持4个
- 免受无线电干扰，消除室内电磁波干扰，声音干净无杂音
- 高保密性，信号难以被窃听
- 无污染性，不会对人体及环境造成干扰，绿色环保产品
- 解决扩音器串频问题
- 内置DSP芯片及处理电路，具有良好的防啸叫抑制功能
- 自带PPT红外翻页笔扩展接口，方便教学演示


【三、技术参数】

项目              参数
----------------------------------------
接收频率         2.06MHz 或 2.56MHz
频率响应         40Hz ~ 20kHz (-3dB)
非线性失真(THD)  <0.05% at 1kHz，1/3额定功率
信噪比(S/N)      Line:85dB，MIC:>75dB
尺寸             150mm × 75mm
重量             78.6g


【四、接口与扩展能力】

- RJ45网络红外传感器输入接口：2个
- 红外传感器最大扩展数量：4个（需使用专用RJ45网络三通接头）
- PPT红外翻页笔扩展接口：1个
- 支持超五类以上网线，最长100米连接距离


【五、适用场景】

- 教学教室
- 会议室
- 培训室
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